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Unterblattspritzeinrichtung für 
Acker- und Reihenkulturen.

Vorteile
�� Passend für alle Gestänge
�� Pflanzenschonend, da 
quer zur Pflanzenreihe frei 
pendelnd 
�� Witterungsunabhängigerer 
Einsatz durch abdriftarme 
Applikation im Bestand
�� Optimale Pflanzenschutz
mittelanlagerung seitlich  
und von unten an Blatt
unterseiten und Stängel
�� Variable Düsenbestückung 
mit Pflanzenschutz- und 
Flüssigdüngerdüsen
�� Robust, leicht und flexibel – 
nur ca. 400 g

Düsenbestückung mit:
FT, IDKT, DF, FL,
TwinSprayCap
- ID3
- IDK/IDKN
- LU
- FT

Einstell-Schablone
Bestell-Nummer 092.163.42.10.30

G 1994

bar

AHL
UAN

Bestell-Nr. 092.171.56.00
Lieferumfang: vormontiert ohne Düsen, Düsenfilter, Dichtungen und  
Bajonettmutter

Werkstoffe
POM glasfaser-
verstärkt, PP, PA, 
Edelstahl

Druckbereiche 
Max. 8 bar

Anwendungsbereiche
Pflanzenschutzmittel 
und Wachstums
regulatoren

Gemüsebau

Flüssigdüngung

Beschreibung Foto Bestell-Nr.

TwinSprayCap, System 
MULTIJET, für Zungendüsen

092.163.56.10

Düsenfilter 60 M 065.257.56.00

MULTIJET-Y-Anschluss* 
Düse 45° nach vorn

Y.823.001.80.00.00

MULTIJET Bajonettkappe 
1/4" IG 

Doppelnippel 1/4" AG 
MULTIJET

Y-Kit für Reihendüngung

A.402.910.01 

 
095.019.30.00.42 

092.176.00.00.00

Doppeldrehgelenk 1/4" IG* 
Düse beliebig einstellbar

A.404.172

* Für Anwendung Standard + DroplegUL.

DroplegUL Kalkulator

DroplegUL
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Allgemeine Anwendungsempfehlungen

DroplegUL (Zungendüse FT 90°): 
�� Zwiebel
�� Lauch 
�� Möhren

DroplegUL (Zungendüse FT 140°)  
+ Standard / Feldspritze (IDK 120°):
�� Zucchini
�� Kartoffeln
�� Kohl

Herbizid- und Flüssigdüngeranwendungen
Herbizid- und Flüssigdüngeranwendungen in Reihenkulturen lassen sich mit DroplegUL und einer Zungendüse
90°/140° durchführen. Ausrichtung Flachstrahl auf den Boden. Düsenabstand vom Boden bestimmt die Bandbreite.

Berechnung Beispiel

1.	 Bestückung DroplegUL mit einer Düse  
(z.B. IDKT-Doppelflachstrahldüsen  
bzw. Anwendung Standard / Feldspritze) 
Berechnung Volumenstrom/Düse V (l/min): .
V = 1/600 x M x A x vF

M = 400 l/ha   A = 0,45 m   vF = 6,0 km/h .
V = 1/600 x 400 l/ha x 0,45 m x 6,0 km/h = 1,8 l/min
Düsenempfehlung → IDKT 120-04C bei 4,0 bar

2.	 Bestückung DroplegUL mit zwei Düsen 
(z.B. TwinSprayCap mit FT-Zungendüsen)
Berechnung Volumenstrom/Düse V (l/min): .
V = (1/1200) x M x A x vF

M = 400 l/ha   A = 0,45 m   vF = 6,0 km/h .
V = (1/1200) x 400 l/ha x 0,45 m x 6,0 km/h = 0,9 l/min
Düsenempfehlung → 2 x FT 90-03 bei 1,6 bar

3.	 Bestückung DroplegUL mit zwei Düsen und Standard / 
Feldspritze von oben

Festlegung der Aufwandmenge l/ha mit DroplegUL und
Standard.
MG = M1 + M2

Einsetzen der Werte M1, M2 in Gleichung (1) bzw. (2)
Beachte: Spritzdruck von Düsen am DroplegUL und
Standard / Feldspritze müssen gleich sein!

Gesamt   MG = 600 l/ha   vF = 6,0 km/h
Düsenabstand / Feldspritze A = 0,5 m,
Düsenabstand DroplegUL 0,75
MG = 200 l/ha + 400 l/ha = 600 l/ha
Aufwandmenge Standard / Feldspritze M1 = 200 l/ha      .
(1) V = 1/600 x 200 l/ha x 0,5 m x 6,0 km/h = 1,0 l/min
Düsenempfehlung → IDK 120-025 bei 3,0 bar
Aufwandmenge DroplegUL (zwei Düsen) M2 = 400 l/ha      .
(2) V = (1/1200) x 400 l/ha x 0,75 m x 6,0 km/h = 1,5 l/min
Düsenempfehlung: → 2 x FT 2,0-448 bei 3,0 bar

                                    .
- Volumenstrom/Düse V (l/min)	 - Fahrgeschwindigkeit VF (km/h)
- Flüssigkeitsaufwand M (l/ha)	 - Seitlicher Düsenabstand am Gestänge bzw. seitlicher Droplegabstand A (m)

�� Buschbohnen
�� Süßmais

Flachstrahldüsen

l/min

[bar]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

ID / IDK / LU 01 0,23 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55 0,64

ID / IDK / LU 015 0,34 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,96

ID / IDK / LU / DF 02 0,46 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,30

ID / IDN / IDK / LU 25 0,57 0,81 0,99 1,15 1,28 1,40 1,62

ID / IDN / IDK / IDKN /  
LU / IDKT / DF 03

0,69 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68 1,94

ID / IDK / IDKN / LU / 
IDKT / DF 04

0,91 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,58

ID / IDK / LU / IDKT / 
DF 05

1,14 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79 3,22

ID / IDK / LU / DF 06 1,36 1,93 2,36 2,73 3,05 3,34 3,86

ID / LU 08 1,82 2,58 3,16 3,65 4,08 4,47 5,16

Fungizid- und Insektizidanwendungen

Ermittlung der Düsengröße und des Druckes aus dem Volumenstrom anhand unterstehender Spritztabellen

Zungendüsen

l/min

[bar]

1,0 2,0 3,0 4,0 6,0

FT 90-015 / 140-015 0,34 0,48 0,59 0,68 0,83

FT 90-02 / 140-02 0,46 0,65 0,80 0,92 1,13

FT 90-03 / 140-03 0,69 0,97 1,19 1,37 1,68

FT 90-04 / 140-04 0,91 1,29 1,58 1,82 2,23

FT 90-05 / 140-05 1,14 1,61 1,97 2,27 2,79

FT 140-06 1,36 1,93 2,36 2,73 3,34

FT 140-08 1,82 2,58 3,16 3,65 4,47

ID 01 - 04: 	 3,0 - 4,0 - 8,0 bar
ID 05 - 08: 	 2,0 - 4,0 - 8,0 bar
IDN 025 - 03: 	 2,0 - 4,0 - 8,0 bar
IDK/IDKT 01 - 03: 	1,5 - 3,0 - 6,0 bar
IDK/IDKT 04 - 06: 	1,0 - 3,0 - 6,0 bar
IDKN 03 - 04: 	 1,0 - 3,0 - 6,0 bar
LU: 	 1,5 - 2,5 - 5,0 bar
DF: 	 2,0 - 3,0 - 5,0 bar

Fungizid- und Insektizidanwen-
dungen
FT 140° 	 1,0 - 2,0 - 5,0 bar
FT 90° 	 1,0 - 2,0 - 5,0 bar

Herbizidanwendungen
FT 140° 	 1,0 - 3,0 bar
FT 90° 	 1,0 - 3,0 bar
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Empfehlungen: 
�� Die beiden 90° Zungendüsen in der TwinSprayCap nach 
Einstellschablone (Bestellnr. 092.163.42.10.30) einstel-
len (siehe Bild rechts). Es ergibt sich ein 180° abwärts 
gerichteter Flachstrahl.
�� Die Blühebene muss mit dem Düsenkopf unterfahren 
werden. Dazu wird die Höhe der Blühebene gemessen 
und zur leichteren Anwendung ggf. eine Markierung am 
DroplegUL angebracht. → Blühebene = Eintauchtiefe 
DroplegUL

Höhe der Blühebene 
ist für jeden Bestand 
zu messen und 
kann bei Bedarf am 
DroplegUL markiert 
werden.

Anwendungsempfehlungen zur Unterblütenbehandlung in Raps

Einstellung der Dü-
sen am DroplegUL 
mittels Schrauben-
zieher und  
Einstellschablone

Blühebene  
=  

Eindringtiefe

Markierung der Ober-
kante der Blühebene 

am DroplegUL

Spritztabelle

l/min

l/ha (0,5 m DroplegUL – Abstand)

4,0  
km/h

5,0  
km/h

6,0  
km/h

7,0  
km/h

8,0  
km/h

9,0 
km/h

10,0  
km/h

TwinSpray-
Cap und 
2 x 684.406 
oder 
2 x FT 90-03

1 1,34 402 322 268 230 201 179 161

2 1,91 573 458 382 327 287 255 229

3 2,33 699 559 466 399 350 311 280

4 2,70 810 648 540 463 405 360 324

5 3,03 909 727 606 519 455 404 364

Eintragung im JKI-Verzeichnis verlustmindernde Technik:

Abdriftminde-
rungsklasse

Düsentyp Verwendungsbestimmungen

75 % 2 x Zungendüsen 684.406

�� Bis 1,6 bar
�� im Feldrandbereich sind die letzten drei DroplegUL zu schließen
�� Bodenkontakt ist zu vermeiden und die Blühebene muss unterfahren werden
�� 50 cm Abstand zwischen den DroplegUL

90 % 2 x Zungendüse FT 90-03

�� Bis 1,6 bar
�� im Feldrandbereich sind die letzten drei DroplegUL zu schließen
�� Bodenkontakt ist zu vermeiden und die Blühebene muss unterfahren werden
�� 50 cm Abstand zwischen den DroplegUL

Bildquelle: Landwirtschaftskammer NRW


