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Merkmale des DroplegUt

M passend fur

alle Gestange
M frei pendelnd quer
zur Pflanzreihe
W stabil in Fahrtrichtung
M robust

M leicht

M flexibel

Dusenbestiickung mit:

W DKT '
|

W DF =)

|
B TwinSprayCap mit

IDK/LU &
ID ®
LB .

Max. Druck 8 bar
Rohrlange 0,9 m




Merkmale des DroplegbYt E ;

MULTIJET Bajonettverschluss des Droplegrohres

B Einfache und schnelle Montage
B Wartungsfreundlich
M Verliersicher




Merkmale des DroplegbYt E ;

Verbindung zur Feldspritzleitung

B Flexibler Schlauch

B Keine Zug- und Druck-
belastung auf
DroplegYt-Rohr




Merkmale des DroplegUt

i

Seitlich frei pendelnd

B FUhrung in der Reihe
] Pflanzenschonendim Bestand




Merkmale des DroplegUt

i

Schleifkufe und Membranruckschlagventil

B Schleifkufe schitzt DroplegY--Rohrbogen vor
Beschadigungen und Verschleil3

W Tropfstopp verhindert Leerlaufen des DroplegY--Rohres und
Nachtrofpen der Dise




Merkmale des DroplegbYt

Robuste Ausfuhrung des Droplegrohres

IS




Anbau an Pflanzenschutzgerate

Passend fur alle Gestange mit Rechteckprofil

B Anbau Uber Halterung
— dadurch verschiebbar
und anpassbar an
unterschiedliche
Reihenabstande

B feste Montage der Halter-
platte am Gestange




Anbau an Pflanzenschutzgerate

| |
—

Schnellwechselsystem
teilbreitenweise Montage einfache und schnelle am Gestange

B z.B. Amazone Schleppschlauchschiene




Anbau an Pflanzenschutzgerate E ;

Montage des DroplegsYt bei fest montiertert Halterung

B Montage des Dropleg¥- werkzeuglos
B Aufstecken auf Bolzen der Halterung und Sicherung tber
Federstecker

B Anschluss des Schlauches an den
Dusenstock des Gestanges uUber
Bajonettverschluss




Anbau an Pflanzenschutzgerate ECHIER

Bajonettsystem des Disenstocks der Feldspritze

B Standard im Lieferumfang Bajonettverschluss System MULTIJET

Bajonettmutter

Blindkappe

z.B. wenn nicht alle Disenstdocke des
Gestanges flurs DroplegYt bendtigt werden

B Andere Bajonettsysteme z.B. TWISTLOC
Rundlochkappen verfugbar
bzw. Nutzung von Zwischenadaptern

System Lechler TWISTLOC System Rau Systemn Hardi
(092.163.56.00.22.0) (092.163.56.00.21.0) (092.163.56.00.20.1)




Anbau an Pflanzenschutzgerate

Passend fir gangige Gestange mit Paketklappung sowie vertikaler
Transportstellung
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http://www.landwirt.com/berichtdiashow/Amazone_SIMA_Neuheiten_2013,17,Kostenloses-Probeheft-mit-Amazone-SIMA-Neuheiten-2013.html
http://www.landwirt.com/berichtdiashow/Amazone_SIMA_Neuheiten_2013,17,Kostenloses-Probeheft-mit-Amazone-SIMA-Neuheiten-2013.html

Losungsansatze @@

Manuelles Hochbinden der DroplegsUt




Losungsansatze .

W% Dropleg”t Gber pneumatischen Zylinder und Seilzug ans Gestéange
%W hochziehen
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Anbau an Pflanzensch




Losungsansatze

[

Dropleg¥t Uber Seilzugmechanismus ans Gestange beim
Einklappen hochziehen




Losungsansatze @@

Dropleg¥t Uber Seilzugmechanismus ans Gestange beim
Einklappen hochziehen
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Anbausatz mit Seilzugrollen

Anleitung fiir Dropleg-Kit zum Hochziehen der Droplegs beim Einklappen

Stiickliste fiir das Kit (Anzahl pro Dropleg):

[0

Position Stick |Bezeichnung Lieferant Bemerkung
1 1 Rohrschelle Fa. Stauff, Bestell-Nr. 218 PA fur Rohrdurchmesser 18mm
2 2 Zylinderschraube M6x35, DIN EN I1SO 4762
3 3 Scheibe M6, DIN EN 1SO 7090
4 2 Sechskantmutter M6 mit Klemmteil ISO 7040
5 b & Halteplatte 2.B. Lechler 092.171.1C.10.02.0
: 2.B. Kramp V4A 5x50mm, Bestell-|max. Durchmesser 6mm, Offnung (m) min.
6 1 Karabinerhaken Nr. KHOSRVS Smm
7 Stahlseil, weich, Durchmesser 4mm passend zur Seilrolle
8 2 Drahtseilklemme passend zum Stahlseil
9 1 Seilrolle, Seitenrolle Kunststoff Burkhardt E166P / 040 D 40mm
10 1 Schraube M4x16
11 1 Schraube M4x8
12 3 Scheibe M4, DIN EN 1SO 7091
13 1 Sechskantmutter M4 mit Klemmteil ISO 7040

Zur Konstruktion am Drehpunkt des Gestanges:

14 | [seilrolle, Stehrolle Kunststoff

Burkhardt C605 061 403/040

|D40mm, fur Umlenkung am Drehpunkt

/)

ma S

ht

Pos. 6 Karabinerhaken

Y/

Pos. 5 Halteplatte  Pos. 8 Drahtseilklemme

“

Pos.9: Seitenrolle

www.bvurlikhardt-rollen.de

Pos.12: Stehrolle




. Anbausatz mit Seilzugrollen |[ECHLER

Dropleg¥t lber Rollenseilzugmechanismus ans Gestange beim
Einklappen hochziehen




Anbausatz mit Seilzugrollen ;

Dropleg't Uber Rollenseilzugmechanismus ans Gestange beim
Einklappen hochziehen




Schlussfolgerung
3
L Anbaumdglichkeiten Dropleg{t JECHLER

Vergleichsweise einfache Montage am Gestange:

» Transportstellung ohne zusatzlichen Aufwand
bei Pakettklappung und vertikalem
Klappmechanismus realisierbar

» Bei Langsklappung der Gestange kann das
Einklappen durch Radkasten, Kabine und
moderne Fassformen beeintrachtigt sein

» Sofern Baugruppen das Einklappen behindern,
sind Droplegs:

» Hochzubinden
= Uber Seilzugmechanismus bzw.
» Zylinder und Seilzug hochzuziehen
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